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Вентиляторы для круглых и прямоугольных каналов в шумоизолированном 
корпусе
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Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 315 468 522 545 679 937 1304 1924 2231

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 1502 1736 2014 2054 2497 3120 3799 4585 5314

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 1626 1936 2250 2298 2748 3457 4258 5207 5999

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 457 656 809 836 1147 1452 1947 2619 3127

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 1868 2208 2534 2626 3242 3988 4727 6289 7195

Воздуховоды  звукопоглощающие SonoDF-S

Гибкие воздуховоды "Диафлекс" - серия "Эконом"

Воздуховоды неутепленные DF
DF – гибкие воздуховоды выполненные из многослойной полиэфирной металлизированной ленты, со 
спиральным каркасом из стальной проволоки.
Рабочая температура от -30ºС до +90ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м.

ISODF – гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой DF и стандартной теплоизоляцией  толщиной 
25 мм. Защитный рукав выполнен из многослойной полиэфирной металлизированной ленты.
Рабочая температура от -30ºС до +90ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м

Воздуховоды теплоизолированные  ISODF

ISODFA – гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой DFА и стандартной теплоизоляцией  
толщиной 25мм. Защитный рукав выполнен из многослойной  металлизированной ленты, армированной 
лавсановой сеткой.
Рабочая температура от -30ºС до +100ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м.

DFA – гибкие  воздуховоды выполненные из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, со 
спиральным каркасом из стальной проволоки.
Рабочая температура от -30ºС до +100ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м.

Воздуховоды теплоизолированные ISODFA

SonoDF-S – гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой DF, стандартной 
теплоизоляцией толщиной 25мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав 
выполнен из многослойной полиэфирной металлизированной ленты.
Рабочая температура от -30ºС до +90ºС. 
Максимальное давление 2000 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м.

Гибкие воздуховоды "Диафлекс" - серия "Классик"

Воздуховоды неутепленные  DFA

Стандартная длина воздуховода - 10 м,  шумоглушителя - 1 м. Поставляются в индивидуальной упаковке
сжатые до 0,6 м (теплоизолированные до 1,2 м).Все цены указаны в рублях с учётом НДС,поставки - со склада в Москве.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47 корпус 11. 
Тел. +7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 1920 2286 2658 2702 3337 4100 4913 6348 7346

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 662 857 984 1015 1397 1841 2222 2729 3237

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 2130 2478 2864 2899 3560 4402 5308 6464 7512

Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 2179 2525 2908 2942 3667 4430 5468 6506 7787

SonoDFA-H –  гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой DFA, стандартной 
теплоизоляцией толщиной 25мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав 
выполнен из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины с армированием лавсановой сеткой. 
Обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.
Рабочая температура от -30ºС до +100ºС. 
Максимальное давление 2000 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м.

ISODFA-H –  гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой DFA и стандартной теплоизоляцией 
толщиной 25мм. Защитный рукав выполнен из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины с 
армированием  лавсановой сеткой. Обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.
Рабочая температура от -30ºС до +120ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода 10 м

Гибкие воздуховоды "Диафлекс" серия "Премиум"

Воздуховоды теплоизолированные ISODFA-H

SonoDFA-S –   гибкие звукопоглощающие воздуховоды с перфорированной основой DFA, стандартной 
теплоизоляцией толщиной 25мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав 
выполнен из многослойной  металлизированной ленты, армированной лавсановой сеткой.
Рабочая температура от -30ºС до +100ºС. 
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина воздуховода  10 м.

Воздуховоды  звукопоглощающие SonoDFA-S

Воздуховоды звукопоглощающие SonoDFA-H

DFA-H – гибкие воздуховоды, выполненные из пятислойной  алюминиево-полиэфирной ленты повышенной 
толщины, со спиральным каркасом из стальной проволоки. 
Обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.  
Рабочая температура от -30ºС до +120ºС. 
Максимальное давление 3000 Па.
Стандартная длина воздуховода  10 м.

Воздуховоды неутепленные серия DFA-H (HARD)

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47 корпус 11. 
Тел. +7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр, мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406
цена, руб 825 932 1183 1219 1363 1650 2367 2905 3013

Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200
122 140 163 175 243

Ø100 Ø125 Ø160 Ø200
215 245 307 391
215 245 307 391

Универсальные пластиковые диффузоры DVK

Диаметр, мм

Диффузоры DVK «ДИАФЛЕКС» предназначены для применения в приточных и вытяжных системах вентиляции и 
кондиционирования. Они представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием 
расхода воздуха. Диффузоры изготовлены из полипропилена.Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной 
муфтой, с помощью которой они присоединяются к воздуховодам и специальным демпфирующим кольцом. Материал — 
пластик. Цвет — белый

Модель DVS

Гибкие шумоглушители SonoDFA-SH

SonoDFA-SH -  гибкие шумоглушители с перфорированной основой DFA, стандартной теплоизоляцией 
толщиной 25мм и пароизоляцией из прозрачной полиэфирной ленты. Защитный рукав выполнен из 
алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, на спиральном каркасе из стальной проволоки.
Рабочая температура от -30ºС до +100ºС.             
Максимальное давление 2400 Па.
Стандартная длина шумоглушителя 1 м.Поставляются в индивидуальной упаковке.

Стальные диффузоры DVS и DVS-P

Диаметр, мм

цена, руб

Модель DVK

DVS-P
DVS

Диффузоры DVS–P предназначены для применения в приточных системах вентиляции и кондиционирования. Диффузоры DVS 
предназначены для применения в вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Диффузоры DVS–P и  DVS  
представляют собой потолочные воздухораспределительные элементы с плавным регулированием расхода воздуха, которое 
осуществляется с помощью вращения центрального диска. Диффузоры изготавливаются из стали и имеют защитное 
порошковое покрытие белого цвета. Для удобства монтажа диффузоры снабжены соединительной муфтой, с помощью которой 
они присоединяются к воздуховодам.

Все цены указаны в рублях с учётом НДС,поставки - со склада в Москве.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47 корпус 11. 
Тел. +7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Длина Ширина Цена

м мм руб.
50 50 255
50 50 430,70

Длина Ширина Цена

м мм руб.
30 50 79MPP

Скотч  самоклеющийся  металлизированный "Диафлекс"

Скотч самоклеющийся  металлизированный "Диафлекс" предназначен  для  герметизации гибких 
воздуховодов.Изготовлен  из   металлизированного  полипропилена  с  холодоустойчивым  клеящим   слоем  
последнего поколения,обладает  высокими адгезивными  свойствами  и прочностью  на разрыв.Температурный  
диапозон  применения -10ºСдо +80ºС

Тип  скотча 
Рабочая 

температура

ºС

ALU-H -20..+120

Тип ленты
ºС

Лента самоклеющаяся алюминиевая "Диафлекс"

Рабочая 
температура

Самоклеющаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и 
кондиционирования. Холодоустойчивый клеевой слой последнего поколения, обладающий повышенной адгезией позволяет 
применять ленту в диапазоне температур от  -20ºС до +120ºС.

-10..+80

-20..+120ALU-SH

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47 корпус 11. 
Тел. +7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Область применения:

Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длина (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.485 0.216 15 210
60 0.410 0.171 15 247
70 0.350 0.126 15 288
75 0.330 0.117 15 309
76 0.325 0.117 15 313
80 0.310 0.108 15 330
90 0.285 0.090 15 371
100 0.250 0.072 15 412

Температурный режим. 102 0.245 0.072 15 420

Стандартные длина руква - 10м. 

Код для заказа  PU-400- __/__ (указывается диаметр в мм/ длина в метрах).
Например, PU-400-102/10 (диаметр 102 мм/длина 10 метров).

 На заказ любая длина от 3,0 до 
15,0 метров. Цена увеличивается 
на 5 %.

Абразивостойкие полиуретановые воздуховоды Pro Tex PU

Серия Pro Tex PU 400

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении 
стальной спирали не накапливает статического электричества.

Для абразивных веществ -пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, 
сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных 
систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Конструкция -  высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, 
усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом 
пространстве 0,4 мм.                                                                                              

От -40С до +90С, кратковременно 
(до 30 мин) до +125С. 

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длина (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.815 0.260 15 300
60 0.680 0.210 15 354
70 0.585 0.150 15 413
75 0.545 0.140 15 442
76 0.545 0.140 15 447
80 0.510 0.130 15 472
90 0.455 0.115 15 530
100 0.410 0.090 15 589
102 0.405 0.086 15 601

Температурный режим. 110 0.375 0.080 10 636
120 0.340 0.075 10 694
125 0.330 0.060 10 724
127 0.320 0.060 10 735
130 0.315 0.060 10 752

Стандартная длина рукава - 10м. 140 0.295 0.060 10 810
150 0.275 0.055 10 868
152 0.270 0.055 10 880
160 0.255 0.050 10 926
175 0.235 0.040 10 1012
180 0.230 0.040 10 1042
203 0.205 0.040 10 1175
228 0.180 0.030 10 1319
254 0.165 0.015 10 1470
280 0.145 0.015 10 1620
300 0.135 0.015 10 1736
305 0.130 0.015 10 1765
315 0.125 0.015 10 1823
356 0.115 0.010 10 2060
406 0.105 0.010 10 2349
450 0.090 0.010 10 2604
455 0.085 0.005 10 2708
500 0.080 0.005 10 2975
506 0.080 0.005 10 3011
600 0.070 0.005 10 3571
700 0.070 0.005 10 4166

Серия Pro Tex PU 500

От -40С до +90С, кратковременно 
(до 30 мин) до +125С. 

Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении 
стальной спирали не накапливает статического электричества.

Конструкция -  высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, 
усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом 
пространстве 0,53 мм.                                                                                              

Область применения: Для абразивных веществ -пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для 
паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, 
деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-
5 раз.

 На заказ любая длина от 3,0 до 
15,0 метров.Цена увеличивается 
на 5 %.

Например, PU-500-102/10 (диаметр 

102 мм/длина 10 метров).

Код для заказа  PU-500- __/__ 
(указывается диаметр в мм/ длина в 
метрах).

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр, 
мм

Рекомендуем 
избыточное 
давление, 

Бар

Рекомендуем 
пониженное 
давление, 

Бар

Макс.  
длина, м

Цена за 1 пог.м, 
руб

51 0.35 0.25 15 322
60 0.35 0.20 15 379
65 0.33 0.19 15 410
70 0.30 0.18 15 442
75 0.30 0.12 15 473
76 0.30 0.12 15 480
80 0.25 0.10 15 505
90 0.25 0.08 15 569
100 0.20 0.08 15 632
102 0.20 0.08 15 644
110 0.18 0.08 10 680
120 0.16 0.07 10 742
125 0.15 0.07 10 773
127 0.15 0.07 10 784
130 0.10 0.07 10 803

Температурный режим. 140 0.09 0.06 10 864
От -40С до +125С. 152 0.08 0.06 10 938

160 0.07 0.06 10 988
Стандартная длина рукава - 10 м. 180 0.06 0.05 10 1111

203 0.05 0.05 10 1253
228 0.05 0.05 10 1408
254 0.04 0.05 10 1567
260 0.04 0.05 10 1604
280 0.03 0.04 10 1792
305 0.03 0.04 10 1883
315 0.03 0.04 10 1944
356 0.02 0.03 10 2198
406 0.01 0.02 10 2508
455 0.01 0.01 10 288
500 0.01 0.01 10 3174
506 0.01 0.01 10 3214
600 0.01 0.01 10 3810
700 0.01 0.01 10 4445

Код заказа Е - 600  -  ___/____ (указывается диаметр в мм/ длина в метрах).
Например,  Е - 600  – 102/10 (диаметр 102 мм/длина 10 метров). 

Воздуховоды на основе химически стойкой резины EPDM (этилен-пропилен-
диеновый каучук)

Серия Pro Tex Е 600

Гибкий, устойчивый к высоким температурам, агрессивным средам, истиранию, озону.

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Область применения: удаление выхлопных газов, всасывание гранулированных средней 
абразивности продуктов, транспортировка горячего воздуха и жидкостей, в т.ч. кислотно-щелочных 
сред, подача нагретого воздуха при использовании переносных обогревателей. Устойчив к 
старению, погодным условиям, имеет отличные диэлектрические свойства.
Конструкция.
EPDM армированный полиэфирной тканью, усиленный стальной спиралью из пружинной стали. 
Цвет черный.

На заказ любая длина от 3,0 до 15,0 
метров.Цена увеличивается на 5 
%.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длина (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.410 0.155 15 81
60 0.340 0.120 15 96
65 0.315 0.105 15 103
70 0.290 0.090 15 111
75 0.270 0.085 15 119
76 0.270 0.085 15 121
80 0.255 0.075 15 127
90 0.230 0.065 15 143
100 0.205 0.050 15 159
110 0.185 0.045 15 168

Температурный режим: 120 0.170 0.045 15 183
125 0.165 0.035 15 190
130 0.160 0.035 15 199
140 0.150 0.035 15 213

Стандартная длина рукава  -  10 м. 150 0.140 0.035 15 229
160 0.130 0.030 15 244
180 0.115 0.025 15 274
200 0.105 0.025 15 305
225 0.090 0.015 10 342
250 0.080 0.010 10 381
280 0.075 0.010 10 426
300 0.070 0.010 10 457
315 0.065 0.010 10 480
350 0.060 0.010 10 533
400 0.055 0.005 10 609
450 0.050 0.005 10 686
500 0.045 0.005 10 783
600 0.040 0.005 10 940
700 0.030 0.005 10 1096

Воздуховоды из ПВХ (поливинилхлорида) Pro Tex  PVC

Конструкция – высококачественный мягкий ПВХ усиленный стальной спиралью (оцинкованной 
стальной спиралью для прозрачного ПВХ) из пружинной стали. Толщина стенки 0,5 мм.

-20С  +70С (кратковременно до 
+80С).

На заказ любая длина от  5,0 до 
15,0 метров.Цена увеличивается 
на 5%.

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Область применения.
Для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок отвода дыма, газов, 
порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон. Устойчивы к химическим 
веществам, кислотно-щелочным средам. Вентиляция трюмов.

Серия Pro Tex PVC 500

Напорно-всасывающие воздуховоды из ПВХ, легкие, гибкие, эластичные, при заземлении стальной 
спирали не накапливают статического электричества.

Код заказа PVC - 500 - ___/___/___ (указываются диаметр в мм, код цвета, длина в метрах).
Например,  PVC – 500 – 102/Cl/10.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,25 мм.
Цвет – синий (код цвета Bl).

Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длинна (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.240 0.145 10 59
60 0.195 0.115 10 69
75 0.160 0.080 10 87
76 0.160 0.080 10 88
90 0.140 0.060 10 104
100 0.130 0.055 10 117
102 0.120 0.050 10 119
110 0.110 0.045 10 118
125 0.110 0.035 10 134
127 0.100 0.035 10 137

Температурный режим:

Стандартная длина рукава -   10 м.

Код заказа  PVC – 250 - ___/____/___ (указывается  диаметр в мм, код цвета, длина в метрах).
Например, PVC – 250 - 102/Bl/10.

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

На заказ любая длина от  5,0 до 
10,0 метров.Цена увеличивается 
на 5%.

Напорно-всасывающий шланг для климатического оборудования и вентиляции. Очень легкий, при 
заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.

-20С  +70С (кратковременно до 
+80С).

Конструкция – мягкий ПВХ, усиленный стальной спиралью из пружинной стали. 

Серия Pro Tex PVC 250

Для систем вентиляции, отвода газов сварочного оборудования, хорошая устойчивость к кислотно-
щелочным средам, химическим веществам.

Область применения:

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длина (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.35 0.15 15 90
60 0.35 0.14 15 107
70 0.30 0.12 15 126
75 0.30 0.10 15 133
76 0.30 0.10 15 134
80 0.25 0.10 15 142
90 0.25 0.09 15 160
100 0.20 0.08 15 176
102 0.20 0.08 15 182
110 0.18 0.08 15 186

Температурный режим : 120 0.16 0.07 15 202
- 29С  +88С. 125 0.15 0.06 15 212

127 0.15 0.06 15 215
130 0.10 0.06 15 221

Стандартная длина рукава - 10м. 140 0.09 0.06 15 238
152 0.08 0.05 15 256
160 0.07 0.05 15 271
180 0.06 0.04 15 305
203 0.05 0.03 15 343
228 0.05 0.03 15 385
254 0.04 0.03 15 431
280 0.03 0.03 15 474
305 0.03 0.02 15 516
315 0.03 0.02 15 532
356 0.02 0.02 15 602
406 0.01 0.01 10 686
456 0.01 0.01 10 793
508 0.01 0.01 10 884
600 0.01 0.01 10 1044
700 0.01 0.01 10 1217

Серия Tex PVC – F 300  

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Воздуховод широкого спектра применения, транспортировка легких материалов, отсос химических 
паров, промышленная вентиляция, промышленные вакуумные установки , транспортировка сыпучих 
материалов, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в 
фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых 
изделий, в учреждениях здравоохранения.

Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, стальная пружинная спираль. Тощина стенки в 
межвитковом пространстве 0,3 мм.

На заказ любая  длина от 5,0 до 
15,0 м. Цена увеличивается на 5%.

Код заказа:   PVC-F-300-___/___/___ (указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).
Например,  PVC – F - 300 - 150/Y/10.

Воздуховоды на основе полиэфирной ткани пропитанной  ПВХ Pro Tex PVC – 
F

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр, 
мм

Рекомендуем 
избыточное 
давление, 

Бар

Рекомендуем 
пониженное 
давление, 

Бар

Макс.  
длина, м

Цена за 1 пог.м, 
руб

51 0.80 0.20 15 130
60 0.80 0.16 15 153
70 0.70 0.14 15 178
75 0.65 0.10 15 190
76 0.65 0.10 15 193
80 0.60 0.10 15 204
90 0.50 0.09 15 229
100 0.50 0.09 15 254
102 0.50 0.09 15 259

Температурный режим : 110 0.50 0.09 15 274
- 29С  +88С. 120 0.50 0.08 15 299

125 0.50 0.08 15 312
127 0.50 0.08 15 317

Стандартная длина рукава -  10м. 130 0.40 0.08 15 325
140 0.30 0.07 15 349
152 0.25 0.06 15 378
160 0.20 0.06 15 399
180 0.20 0.06 15 450
203 0.20 0.06 15 506
228 0.15 0.05 10 569
254 0.10 0.04 10 635
280 0.08 0.04 10 699
305 0.06 0.03 10 761
315 0.06 0.03 10 785
356 0.05 0.02 10 889
406 0.04 0.01 10 1013
456 0.03 0.01 10 1170
508 0.02 0.01 10 1304
600 0.01 0.01 10 1540
700 0.01 0.01 10 1796

Код заказа:   PVC-F – 600 -___/___ /___(указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).
Например,  PVC – F - 600 - 150/R/10.

На заказ любая  длина от 5,0 до 
15,0 м. Цена увеличивается на 5%.

Конструкция – полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой, стальная пружинная спираль. Толщина стенки 
в межвитковом пространстве 0,6 мм

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Серия Pro Tex PVC – F  600

Воздуховод широкого спектра применения, обладает повышенной абразивной устойчивостью, 
транспортировка средних и тяжелых  материалов, отсос химических паров, промышленная 
вентиляция, промышленные вакуумные установки, транспортировка сыпучих материалов, гравия, 
вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, 
пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр 
(мм)

Рекомендуем
ое 

избыточное 
давление 

(Бар)

Рекомендуем
ое 

пониженное 
давление 

(Бар)

Максимальн. 
длина (м)

Цена за 1 пог. м в 
рублях

51 0.35 0.15 15 114
60 0.35 0.14 15 134
70 0.30 0.12 15 157
75 0.30 0.10 15 168
76 0.30 0.10 15 169
80 0.25 0.10 15 180
90 0.25 0.09 15 200
100 0.20 0.08 15 223
102 0.20 0.08 15 227
110 0.18 0.08 15 229
120 0.16 0.07 15 251
125 0.15 0.06 15 263
127 0.15 0.06 15 266

Температурный режим : 130 0.10 0.06 15 272
- 29С  +88С. 140 0.09 0.06 15 293

152 0.08 0.05 15 319
Стандартная длина рукава – 10м. 160 0.07 0.05 15 335

180 0.06 0.04 15 378
203 0.05 0.03 15 425
228 0.05 0.03 10 476
254 0.04 0.03 10 532
280 0.03 0.03 10 586
305 0.03 0.02 10 638
315 0.03 0.02 10 660
356 0.02 0.02 10 746
406 0.01 0.01 10 850
456 0.01 0.01 10 982
508 0.01 0.01 10 1093
600 0.01 0.01 10 1292
700 0.01 0.01 10 1507

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Технические характеристики аналогичны серии PVC-F300.

На заказ любая  длина от 5,0 до 
15,0 м. Цена увеличивается на 5%.

Серия Pro Tex PVC – F 300 Н

Представляет собой воздуховод серии PVC – F 300 с защитной полосой из черного ПВХ. Обладает 
повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам.

Например,  PVC–F - 300 - Н -150/R/10.

Код заказа:   PVC-F – 300 – Н -___/___ /___(указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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Диаметр, 
мм

Рекомендуем 
избыточное 
давление, 

Бар

Рекомендуем 
пониженное 
давление, 

Бар

Макс.  
длина, м

Цена за 1 пог.м, 
руб

51 0.80 0.20 15 156
60 0.80 0.16 15 183
70 0.70 0.14 15 213
75 0.65 0.10 15 229
76 0.65 0.10 15 232
80 0.60 0.10 15 244
90 0.50 0.09 15 275
100 0.50 0.09 15 305
102 0.50 0.09 15 311
110 0.50 0.09 15 330
120 0.50 0.08 15 361
125 0.50 0.08 15 375
127 0.50 0.08 15 382
130 0.40 0.08 15 391
140 0.30 0.07 15 420
152 0.25 0.06 15 457
160 0.20 0.06 15 481
180 0.20 0.06 15 540
203 0.20 0.06 15 609

Стандартная длина рукава  – 10м. 228 0.15 0.05 10 685
254 0.10 0.04 10 762
280 0.08 0.04 10 840
305 0.06 0.03 10 916
315 0.06 0.03 10 946
356 0.05 0.02 10 1069
406 0.04 0.01 10 1220
456 0.03 0.01 10 1409
508 0.02 0.01 10 1570
600 0.01 0.01 10 1854
700 0.01 0.01 10 2163

Диаметр, 
 мм Ø102 Ø127 Ø152 Ø160 Ø203 Ø254 Ø315 Ø356 Ø406

цена, 1555 1790 2136 2246 2851 3567 4420 5000 5702

Технические характеристики аналогичны серии PVC-F600.

На заказ любая  длина от 5,0 до 
15,0 м. Цена увеличивается на 5%.

Представляет собой воздуховод серии PVC-F600 с защитной полосой из черного ПВХ. Обладает 
повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам.

Например,  PVC–F - 600 – Н- 150/R/10.

Возможно изготовление 
нестандартных диаметров.

Серия Pro Tex PVC – F 600 Н

Код заказа:   PVC-F - 600 – Н-___/___ /___(указывается диаметр в мм, код цвета, длина в м).

Стандартная длина воздуховода - 10 м,  шумоглушителя - 1 м. Поставляются в индивидуальной упаковке сжатыми до 0,6 м (теплоизолированные - до 
1,2 м).Все цены указаны в рублях с учётом НДС,поставки - со склада в Москве.

Серия "DFP"

Воздуховоды ПВХ(поливинилхлорида)
Гибкие воздуховоды из ПВХ (поливинилхлорида). Изготовлены из ПВХ со спиральным каркасом из стальной 
проволоки. Используются для систем промышленной вентиляции, отвода сварочных газов, кислотно-
щелочных паров.
Рабочая температура – от -20ºС до +70ºС.(кратковременно до +80ºС)
Цвет – серый.
Стандартная длина воздуховода – 10 м.

ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru



ИФ-Сервис. 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 47, корпус 11. Тел. 
+7(495)730-20-80. www.if-trade.ru
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RAG

руб. руб. руб. руб. руб. руб.
150 293 323
200 320 360 424
300 381 427 491 631
400 436 491 573 711
500 488 558 650 741 817
600 586 698 784 1016 1177
700 781 885 1113
800 820 949 1226
1000 976 1141 1434

RAR

руб. руб. руб. руб.
150 519 619
200 586 686 781
300 717 839 958 1232
400 833 970 1162 1464
500 939 1101 1284 1684
600 1272 1479 1714 2236
700 1604 1867 2452
800 1839 2126 2699
1000 2056 2403 3181

SAG

руб. руб. руб. руб.
150 354 427
200 409 494 549
300 519 610 720 939
400 622 723 848 1107
500 720 845 1013 1318
600 848 1022 1177 1589
700 1150 1342 1726
800 1241 1766 2080
1000 1580 1793 2315

SAR

руб. руб. руб. руб.
150 607 711
200 683 817 930
300 848 1003 1171 1537
400 1010 1202 1467 1970
500 1177 1424 1668 2297
600 1507 1784 2126 2815
700 1989 2355 3190
800 2230 2681 3578
1000 3105 4270

RAR – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзями, 
установленными на пластиковых втулках и клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).

RAG – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзями, 
установленными на пластиковых втулках. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).                                                                                                  

SAG – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с  расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и 
горизонтальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).                                                                                                                                                                           

Решетки вентиляционные с горизонтальными жалюзи (RAG,RAR)

Длина, 
мм 

Высота, мм
100 200

Решетки вентиляционные с горизонтальными и вертикальными жалюзи (SAG, SAR)

300

Длина, 
мм

250

Длина, 
мм

Высота ,мм
100 150 200 300

350

Длина, 
мм

Высота, мм
100 150 200 300

150

Высота ,мм
100 150 200 300

 SAR – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с  расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и 
горизонтальными жалюзями, установленными на пластиковых втулках и клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 
9016).

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    www.if-trade.ru 
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DG

руб. руб. руб.
300 967 1165
400 1165 1415
500 1363 1687 1891
600 1937 2330

Цены указаны в рублях со склада в Москве, с учетом НДС.

GL

руб. руб. руб. руб. руб. руб.
400 1058
500 1388 1583
600 1836 2056
700 2583
800 3501
1000 3858

EAL

руб. руб. руб. руб. руб руб.
200 827
300 1144
400 1046 1681
500 1257 1464
600 1681 1992
700 2599
800 3096 3251
1000 4413

300

                                               Дверные переточные решетки DG

200 250

DG - переточные алюминиевые решетки, снабженные V-образными жалюзями, 
укрепленными одна над другой, покрашены методом порошкового напыления в 
белый цвет (RAL 9016). Живое сечение составляет 38% от площади решетки.

Настенные решетки наружной установки

Алюминиевые инерционные решетки GL

Высота, мм

Длина, 
мм

Высота, мм
150

Длина, 
мм

Высота, мм
200 250 300 350 400 500

500

EAL - алюминиевые решетки наружной установки, покрашены методом 
порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Живое сечение составляет 
41% от площади решетки. Жалюзи расположены под углом 45º, что исключает 

попадание воды или снега через решетку. 

400
Длина, 

мм 350200 250

GL - гравитационные алюминиевые решетки настенной установки. 
Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016). Живое сечение 
составляет 81% от площади решетки (при полностью открытых 
подвижных пластинах).

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    www.if-trade.ru 
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RAD SAD

руб. руб.
300*300 766 300*300 1010
450*450 1452 450*450 2022
600*600 2358 600*600 3352

Цены указаны в рублях со склада в Москве, с учетом НДС.

Приточно-вытяжные  решетки потолочной установки (RAD, SAD)

450*450 450*450

150*150 150*150
300*300 300*300

Тип Размер А*А

RAD – приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях. Окраска порошковая, 
цвет белый (RAL 9016).
SAD – приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях, снабженные 
клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).

Цена Тип Размер А*А Цена
мм мм

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    www.if-trade.ru 
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А Вт м³/час руб. евро
VKA  100 M 0,2 45 223 4199 88,00
VKA  100 L 0,3 60 300 4424 92,70

- Двигатели MES (Швейцария) VKA  125 M 0,2 46 260 4178 87,55
- Встроенная термозащита VKA  125 L 0,3 65 345 4424 92,70
- 230В / 50Гц / 1ф VKA 150 L 0,5 95 680 5554 116,39
- Подшипники не требуют технического обслуживания VKA  160 M 0,3 65 445 4817 100,94
- Класс защиты вентилятора IP44 VKA  160 L 0,4 95 705 5898 123,60
- Класс защиты клеммного короба IP54 VKA  200 M 0,45 100 765 5996 125,66

VKA  200 L 0,8 185 1145 7815 163,77
VKA  250 M 0,45 100 825 5996 125,66
VKA  250 L 0,8 185 1195 7815 163,77
VKA  315 M 0,85 190 1270 8356 175,10
VKA  315 L 1,3 290 1675 10224 214,24

А Вт м³/час руб. евро

VKA 100 MD 0,16 37 225 4479 93,87
VKA 100 LD 0,3 69 240 4510 94,52
VKA 125 MD 0,2 36 260 4710 98,71
VKA 125 LD 0,3 69 325 4726 99,03
VKA 150 LD 0,4 85 580 6157 129,03

- Двигатели EBM (Германия) VKA 160 MD 0,3 60 440 4834 101,29
- Встроенная термозащита VKA 160 LD 0,4 92 710 5942 124,52
- 230В / 50Гц / 1ф VKA 200 MD 0,4 94 770 5911 123,87
 - Подшипники не требуют технического VKA 200 LD 0,7 163 1050 7758 162,58
обслуживания VKA 250 MD 0,4 94 950 6211 130,16
- Класс защиты вентилятора IP44 VKA 250 LD 0,7 161 1275 7912 165,81
- Класс защиты клеммного короба IP54 VKA 315 MD 0,8 184 1375 9451 198,06
- Крепление LAV. Цена - 3 EUR. VKA 315 LD 1,4 322 1875 10221 214,19

VKA 355 MD 1.0 225 1820 22321 467,74
VKA 355 SD 1.23 280 2080 20011 419,35

Вентиляторы  для  круглых каналов  VKA L/M

Вентиляторы для круглых каналов VKA LD/MD

Тип
Рабочий ток Мощность

Производи- 
тельность

Тип
Рабочий ток Мощность Производи- 

тельность
Цена

Цена

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    
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А Вт м³/час руб. евро

VKAS 100 MD 0,16 37 225 5297 111,00
VKAS 100 LD 0,3 69 240 5454 114,29
VKAS 125 MD 0,2 36 260 5369 112,52
VKAS 125 LD 0,3 69 325 5513 115,52
VKAS 150 LD 0,4 85 580 6944 145,52
VKAS 160 MD 0,3 60 440 5656 118,52

- Двигатели EBM (Германия) VKAS 160 LD 0,4 92 710 7015 147,00
- Встроенная термозащита VKAS 200 MD 0,4 94 770 7015 147,00
- 230В / 50Гц / 1ф VKAS 200 LD 0,7 163 1050 9162 192,00
- Подшипники не требуют технического обслуживания VKAS 250 MD 0,4 94 950 7015 147,00
- Класс защиты вентилятора IP44 VKAS 250 LD 0,7 161 1275 9162 192,00
- Класс защиты клеммного короба IP54 VKAS 315 MD 0,8 184 1375 11239 235,52

VKAS 315 LD 1,4 322 1875 12884 270,00

А Вт м³/час руб. евро

VKS 400x200-4 L1 1,8 360 1190 19990 418,90
VKS 400x200-4 L3 0,5 310 1300 19196 402,26
VKS 500x250-4 L1 2,3 510 1600 22902 479,93
VKS 500x250-4 L3 1,0 560 1800 23498 492,42

- Двигатели Ziel ABEGG (Германия) VKS 500x300-4 L1  3,4 780 2200 26477 554,84
- Встроенная термозащита VKS 500x300-4 L3 1,9 930 2500 25881 542,35
- L1-4 - 230В / 50Гц / 1ф, 4 полюса VKS 600x300-4 L1 5,1 1150 2800 35942 753,19
- L3-4 – 400В / 50Гц / 3ф, 4 полюса VKS 600x300-4 L3 2,6 1500 3500 34287 718,51
- Подшипники не требуют технического обслуживания VKS 600x350-4 L1 11,0 2400 4400 45340 950,13
- Класс защиты вентилятора IP44 VKS 600x350-4 L3 4,1 2500 4500 41039 860,00

VKS 700x400-4 L3 6,0 3700 6000 66523 1394,03
VKS 800x500-4 L3 8,1 5000 7000 75724 1586,84

Цена в евро дана для справки. VKS 1000x500-4 L3 8,1 5000 7200 63401 1622,90

Вытяжные вентиляторы для круглых каналов VKAS

Вентиляторы для прямоугольных каналов VKS

Тип
Рабочий ток Мощность

Производи-
тельность Цена

Цена
Тип

Рабочий ток Мощность
Производи-
тельность
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дБ А Вт м³/час руб. евро

AKUp 125М 35 0,37 83 275 15101 316,45
AKUp 125D 36 0,52 120 400 15794 330,97
AKUp 160M 37 0,60 138 550 16279 341,13
AKUp 160D 41 0,88 202 650 17595 368,71

- Двигатели Mess (Швейцария) AKUk 200M 43 0,74 170 970 19811 415,16
- Встроенная термозащита AKUp 200D 42 1,18 271 750 20365 426,77
- 230В / 50Гц / 1ф AKUp 250D 50 2,14 492 2400 38307 802,47
- Подшипники не требуют AKUk 250D 51 1,27 292 1480 20089 420,97
технического обслуживания AKUp 315M 53 3,60 1210 2700 49529 1037,90
 - Толщина изоляции 50 мм AKUp 315D 60 5,90 828 3700 62067 1300,64
-  Класс защиты вентилятора IP 44 AKUp 400D 61 5,90 828 3700 64006 1341,29

дБ А Вт м³/час руб. евро

KUB 25 355-4L1 78 1,45 310 2850 41963 879,35
KUB 25 355-4L3 75 0,47 250 2850 40516 849,03
KUB 42 400-4L1 77 2,20 490 4100 50645 1061,29
KUB 42 400-4L3 76 0,86 450 4100 49921 1046,13
KUB 42 450-4L1 82 3,30 730 5400 56433 1182,58
KUB 42 450-6L1 74 1,05 240 3750 56577 1185,61
KUB 42 450-4L3 83 1,30 690 5600 53538 1121,93
KUB 42 450-6L3 74 0,63 260 3800 57156 1197,74

- Двигатели Ziel ABEGG (Германия) KUB 42 500-4L3 84 2,10 1150 8400 71626 1500,96
- 4L1 - 230В / 50Гц / 1ф, 4 полюса KUB 42 500-6L3 73 0,81 390 5150 67864 1422,13
- 6 L1- 230В / 50Гц / 1ф, 6 полюсов KUB 62 560-4L3 71 3,40 1800 10200 91160 1910,32
- 4L3 - A32 400В / 50Гц / 3ф, 4 пол. KUB 62 560-6L3 75 1,05 610 7550 81393 1705,64
- 6L3 - 400В / 50Гц / 3ф, 6 полюсов KUB 62 630-4L3 71 6,60 4000 15600 139634 2926,12
- 8L3 - 400В / 50Гц / 3ф, 8 полюсов KUB 62 630-6L3 82 2,20 1050 10600 106716 2236,29
- Толщина изоляции 25 мм KUB 62 630-8L3 84 0,88 380 7850 96442 2021,00

KUB 100 710-6L3 85 3,90 2000 16000 147593 3092,90
KUB 100 710-8L3 77 1,90 960 11900 134570 2819,99

дБ А Вт м³/час руб. евро

VKSA 400x200-4 L1 52 1,80 360 1190 26531 555,97
VKSA 400x200-4 L3 50 0,51 310 1300 24868 521,13
VKSA 500x250-4 L1 53 2,30 510 1600 30064 630,00
VKSA 500x250-4 L3 52 0,95 560 1800 29371 615,48
VKSA 500x300-4 L1  56 3,40 780 2200 33527 702,58

- Двигатели Ziel ABEGG (Германия) VKSA 500x300-4 L3 54 1,90 930 2500 34636 725,81
- Встроенная термозащита VKSA 600x300-4 L1 59 5,10 1150 2800 46342 971,13
- L1-4 - 230В / 50Гц / 1ф, 4 полюса VKSA 600x300-4 L3 55 2,60 1500 3500 45165 946,45
- L3-4 – 400В / 50Гц / 3ф, 4 полюса VKSA 600x350-4 L1 48 11,00 2400 4400 57841 1212,09
- Подшипники не требуют VKSA 600x350-4 L3 58 4,10 2500 4500 53546 1122,09
технического обслуживания VKSA 700x400-4 L3 63 6,00 3700 6000 84649 1773,87
- Класс защиты вентилятора IP44 VKSA 800x500-4 L3 65 8,10 5000 7000 96633 2025,00
- Толщина изоляции 50 мм VKSA 1000x500-4 L3 65 8,10 5000 7200 100512 2106,29

Цены указаны со склада в Москве, с учетом НДС.

Цена в евро дана для справки.

Уровень шума

Мощность

Вентиляторы для прямоугольных каналов в шумоизолированном корпусе KUB
Производи- 
тельность

Рабочий ток

Рабочий ток Мощность

Производи-
тельность

Вентиляторы для прямоугольных каналов в шумоизолированном корпусе VKSA

Тип
Уровень шума Цена

Производи- 
тельность

Цена

Цена
Тип

Вентиляторы для круглых каналов в шумоизолированном корпусе AKU

Тип
Уровень шума Рабочий ток Мощность

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    www.if-
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А Вт м³/час руб. евро

VR 200-4 L1 1,80 360 1200 21172 443,68
VR 200-4 L3 0,51 310 1280 20323 425,87
VR 225-4 L1 2,30 510 1600 24642 516,39
VR 225-4 L3 0,95 560 1750 23934 501,55
VR 250-4 L1 3,40 690 1900 28182 590,58

- Двигатели Ziel ABEGG (Германия) VR 250-4 L3 1,90 930 2250 27474 575,74
- Встроенная термозащита VR 280-4 L1 5,10 1150 2750 36042 755,29
- L1 230В / 50Гц / 1ф VR 280-4 L3 2,60 1500 3500 37246 780,51
- L3 400В / 50Гц / 3ф VR 315-4 L1 11,00 2400 4400 48009 1006,06
- Класс защиты вентилятора IP44 VR 315-4 L3 4,10 2500 4500 44539 933,35
- Класс защиты клеммного короба IP54 VR 355-4 L3 6,00 3700 5800 71164 1491,29

VR 400-4 L3 8,10 5000 7100 77820 1630,77

А Вт м³/час руб. евро

VSV 250-2 L1 0,70 155 1150 16286 341,29
VSV 250-2S L1 0,81 185 1350 21243 445,16
VSV 311-4 L3 0,36 150 1880 26979 565,35
VSV 311-4 L1 0,90 170 1840 26200 549,03
VSV 355-4 L3 0,47 270 2850 31156 652,90
VSV 355-4 L1 1,35 310 2850 31865 667,74
VSV 400-4 L3 0,85 460 4100 36751 770,13
VSV 400-4 L1 2,20 520 4100 37954 795,35
VSV 450-4 L3 1,30 690 5600 44611 934,84
VSV 450-6 L3 0,63 160 3800 43831 918,51
VSV 450-4 L1 3,20 740 5600 46310 970,45

- Двигатели Ziel ABEGG (Германия) VSV 450-6 L1 1,05 240 3750 44115 924,45
- Встроенная термозащита VSV 500-4 L3 2,30 1250 7900 66137 1385,93
- L1 230В / 50Гц / 1ф VSV 500-6 L3 0,81 390 5150 59056 1237,55
- L3 400В / 50Гц / 3ф VSV 560-4 L3 3,40 1800 10200 84335 1767,29
- Класс защиты вентилятора IP44 VSV 560-6 L3 1,05 610 7550 76121 1595,16
- Класс защиты клеммного короба IP54 VSV 630-4 L3 6,60 4100 15000 129229 2708,06

VSV 630-6 L3 2,20 1050 10600 112730 2362,32
VSV 630-8 L3 0,88 380 7850 97647 2046,25
VSV 710-6 L3 4,00 2000 16000 141975 2975,16
VSV 710-8 L3 1,90 960 11900 131707 2759,99

А Вт м³/час руб. евро

VSA 175 M 0,33 53 440 7517 157,52
VSA 190 L 0,36 58 520 7946 166,52
VSA 220 S 0,38 85 790 9305 195,00
VSA 220 M 0,38 85 850 10523 220,52

- Двигатели EBM (Германия) VSA 225 L 0,60 135 1200 11739 246,00
- Встроенная термозащита VSA 250 L 0,71 160 1357 24337 510,00
- 230В / 50Гц / 1ф
 - Подшипники не требуют технического
обслуживания

Цены указаны со склада в Москве, с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Производи- 
тельность

Цена

Крышные 
вентиляторы  VSV Тип

Рабочий ток

Центробежные 
вентиляторы VR Тип

Рабочий ток Мощность

Мощность
Производи- 
тельность

Цена

Крышные 
вентиляторы VSА 

Цена
Тип

Рабочий ток Мощность
Производи- 
тельность
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Высота
мм руб. евро

KSV 300/600 175-190 600 5256 110,14
KSV 300/800 175-190 800 5973 125,16
KSV 400/600 220-250 600 6291 131,83
KSV 400/800 220-250 800 7247 151,86
KSV 400/900 220-250 900 7724 161,87
KSV 400/1000 220-250 1000 7964 166,88

Высота
мм руб. евро

KS 250 250 300 6243 130,83
KS 310/311 311 300 6450 135,17
KS 355/400 355/500 300 7884 165,21
KS 450/500 450/500 300 8441 176,89
KS 560/630 560/630 300 10671 223,62

Высота
мм руб. евро

KSP 250 250 400 9954 208,60
KSP 311 311 500 10352 216,94
KSP 355/400 355/400 650 15051 315,40
KSP 450/500 450/500 650 16484 345,44
KSP 560/630 560/630 700 21899 458,91
KSP 710 710 800 27235 570,72

руб. евро
250 673 14,20

310/311 712 15,02
355/400 816 17,21
450/500 816 17,21
560/630 990 20,88

710 1140 24,03

руб. евро

ATS 250 1593 33,38

ATS 311 1752 36,71
ATS 355/500 3424 71,76
ATS 560/630 5495 115,15
ATS 710 6291 131,83

руб. евро

250 1354 28,37
311 1672 35,04

350/500 1911 40,05
560/630 2071 43,39

710 2946 61,74

руб. евро

614 12,87
757 15,870
876 18,360
917 19,210
980 20,540

1226 25,700
1513 31,710
1752 36,710

Цена в евро дана для справки.

Тип
Тип венти-

лятора
Цена

Крышный короб KSV для вентилятора VSA

Крышный короб KS для вентилятора VSV

Тип
Тип венти-

лятора
Цена

Крышный короб c глушителем KSP для вентилятора VSV
Тип

Цены указаны в EUR со склада в Москве, с учетом НДС.

Тип  венти-
лятора

Цена

FSV 250

310/311

Цена

LSV 350/500

Тип венти-
лятора

Цена

FSV 450/500
FSV 560/630

FSV 311
FSV 355/400

Фланец FSV для вентилятора VSV
Тип 

FSV 710
Обратный клапан ATS для вентилятора VSV

710

Тип венти-
лятора

Тип Тип вентилятора

Цена

560/630

VKF 500-300/315

25

Фланец VKF для вентилятора VKS, VKSA

LSV 250
LSV 311

LSV 710
LSV 560/630

VKF 400-200/200
VKF 500-250/250

Цена

355/400/500

Тип 

Гибкое соединение LSV для вентилятора VSV

Тип 

VKF 1000-500/500

VKF 600-300/315
VKF 600-350/315
VKF 700-400/400
VKF 800-500/500

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    
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- Корпус из гальванизированной стали

- Нагревательный элемент BACKER (Швеция) 

с антикоррозионным покрытием  ф/В кВт руб. евро

1~230 0,3 3745 78,47
1~230 0,6 4220 88,47
1~230 1,5 6419 134,52
1~230 1,8 6776 141,99
1~230 2,4 5052 105,87
1~230 3 5766 120,82
1~230 5 7489 156,94
2~400 3 5884 123,31
2~400 5 7489 156,94
2~400 6 8440 176,86
3~400 6 8559 179,36
1~230 2,4 5171 108,36
1~230 3 5884 123,31
1~230 5 7667 160,67
2~400 3 5944 124,55
2~400 5 7608 159,43
2~400 6 8440 176,86
3~400 6 8559 179,36
1~230 2,4 5349 112,10
1~230 3 6062 127,04
1~230 5 7846 164,41
2~400 5 7846 164,41
2~400 6 8618 180,60
3~400 6 8737 193,09
3~400 9 9748 204,27
3~400 12 12779 267,79
1~230 3 6657 139,50
1~230 5 8381 175,62
2~400 5 8381 175,62
2~400 6 9153 191,81
3~400 6 9272 194,30
3~400 9 10342 216,72
3~400 12 13492 282,73
2~400 6 9510 199,28
3~400 6 9688 203,02
3~400 9 10698 224,19
3~400 12 13849 290,21
3~400 15 17058 357,47

EKA 100

EKA 125

EKA 250  

EKA 315  

EKA 160  

EKA 200  

EKA 400

Электрические нагреватели для круглых каналов ЕКА

Тип
Питание ЦенаМощность

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 
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- Корпус из гальванизированной стали

- Нагревательный элемент BACKER (Швеция) 

с антикоррозионным покрытием руб. евро

- Электропитание 400В / 50Гц / 3ф 13195 276,51

14740 308,89
17890 374,90
18722 392,34
14621 306,40
18128 379,89
19495 408,53
20149 422,23
24844 520,63
29421 616,54
17890 374,90
19198 402,30
20327 425,97
24428 511,91
29480 617,78
30788 645,18
18604 389,85
19792 414,76
20743 434,69
24844 520,63
29659 621,52
30848 646,43
34414 721,16
36613 767,24
40298 844,47
21100 442,16
25261 529,35
29718 622,76

33(9+12+12) 31085 651,41
36019 754,79
36910 773,47
40536 849,45
21456 449,63
25261 529,35
29837 625,25
34889 731,12
40417 846,96
53850 1128,45
31501 660,13
35959 753,54
42141 883,08
46598 976,49
55157 1155,85
41843 876,85
46242 969,02
54735 1147,00
71561 1499,61

EKS 80-
50

30(15+15)
36(15+9+12)
45(12+15+18)
54(15+9+12+18)
66(9+12+12+15+18)

24(9+15)
27(12+15)
36(15+9+12)
45(12+15+18)

EKS 100-
50

45(12+15+18)

66(9+12+12+15+18)
90 (15+12+18+21+24)

66(9+12+12+15+18)

EKS 60-
35

18(9+9)
24(9+15)
27(12+15)

39(12+9+18)
42(12+15+15)
45(12+15+18)

EKS 70-
40

18(9+9)

EKS 60-
30

12
15

24(9+15)
27(12+15)
33(9+12+12)
36(15+9+12)
42(15+9+18)
45(12+15+18)

18(9+9)

EKS 50-
30

12
15
18(9+9)
24(9+15)
27(12+15)
33(9+12+12)

12
15
18(9+9)

EKS 40-
20

6

EKS 50-
25

Цена

Электрические нагреватели для прямоугольных каналов ЕКS

54(15+9+12+18)

Тип
Мощность

кВт

24(9+15)
27(12+15)

9
12
15
9
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Сила тока Параметры сети

А В/гц/ф
руб.

евро

TGRV 2 2 230/50/1 8280 173,52
TGRV 3 3 230/50/1 9033 189,30
TGRV 4 4 230/50/1 9512 199,33
TGRV 5 5 230/50/1 10060 210,81
TGRV 7 7 230/50/1 11086 232,32
TGRV 11 11 230/50/1 12797 268,17
TGRV 14 14 230/50/1 15261 319,80

Сила тока Параметры сети

А В/гц/ф
руб.

евро

TGRT 2 2 400/50/3 16561 347,04
TGRT 3 3 400/50/3 18203 381,46
TGRT 4 4 400/50/3 23678 496,18
TGRT 5 5 400/50/3 23746 497,62
TGRT 7 7 400/50/3 28674 600,87
TGRT 11 11 400/50/3 35038 734,24
TGRT 14 14 400/50/3 39897 836,06

Сила тока Параметры сети

А В/гц/ф руб. евро

MTY 1,5 1,5 230/50/1 2015 42,23
MTY 2,5 2,5 230/50/1 2310 48,41
MTY(TSR) 4,0 4,0 230/50/1 4374 91,67

А кВт В/гц/ф руб. евро

16 6 230-415/50/1,2 5830 122,18
25 15+12 380-415/50/3 16927 354,72
25 15+225 380-415/50/3 23197 486,10

Цена в евро дана для справки.

Цена

Симисторные регуляторы скорости вращения двигателя MTY

Тип
Цена

Регуляторы температуры EKR

Тип

5 ступенчатые регуляторы скорости вращения 3 фазных двигателей с термозащитой  
TGRT

Автоматика для систем вентиляции

5 ступенчатые регуляторы скорости вращения 1 фазных двигателей с термозащитой 
TGRV

Тип

Цена

Тип

Регулируемая 
мощность Параметры сети Цена

EKR 6
EKR 15

Сила тока

EKR 15Р
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Цена

руб.

ВК 10-1 1742

ВК 25-1 2393

ВК 25-3 4787

ВК 40-1 3047

ВК 40-3 6093

Мощность* Диаметр 
подключения

кВт DN руб. евро

AVS 100 3,2 3/8" 9011 188,84
AVS 125 3,8 3/8" 9405 197,08
AVS 160 7,4 3/8" 11300 236,80
AVS 200 10,7 3/8" 11943 250,28
AVS 250 16,4 1/2" 15090 316,23
AVS 315 26,1 1/2" 19167 401,65
AVS 400 40,6 1/2" 23601 494,57
AVS 500 54,8 3/4" 24772 519,12
* Мощность нагревателя указана при температуре входящего воздуха -25 ºС

Мощность* Диаметр 
подключения

кВт DN руб. евро

AVA 100 0,34 3/8" 15663 328,22
AVA 125 0,73 3/4" 15591 326,72
AVA 160 0,97 3/4" 15591 326,72
AVA 200 1,75 3/4" 20239 424,13
AVA 250 2,90 3/4" 24674 517,05
AVA 315 4,70 3/4" 30038 629,46
AVA 400 7,00 3/4" 38262 801,81
* Мощность охладителя указана при температуре входящего воздуха +25 ºС

Цена в евро дана для справки.

6/12
6/12
6/12

6/12
6/12
6/12
6/12

90/70
90/70
90/70
90/70

Водяные охладители для круглых каналов AVA

Тип
Темп. воды Цена

ºС

Тип

90/70

Блок управления электрокалорифером ELECTROTEST BK 40-3 (40A, 3x380B)

Водяные нагреватели для круглых каналов AVS

Тип
Темп. воды Цена

ºС

90/70

90/70
90/70

Описание

Силовые выходы, В/А До 250/2.5 - 6 шт. До 250/5 - 9 шт.

Блок управления электрокалорифером ELECTROTEST BK 10-1 (10A, 1x220/380B)

Блок управления электрокалорифером ELECTROTEST BK 25-1 (25A, 1x220/380B)

Блок управления электрокалорифером ELECTROTEST BK 25-3 (25A, 3x380B)

Блок управления электрокалорифером ELECTROTEST BK 40-1 (40A, 1x220/380B)

Блоки управления мощностью электрокалорифера для контроллеров серии 
ОПТИМУС

0-10/20, с защитой от КЗ - 2 шт. 0-10/20, с защитой от КЗ - 2 шт.

Слаботочные, с гальванической 
развязкой - 5 шт.

Питание, В/Гц 155-285/40-60 155-285/40-60
IP 20Степень защиты корпуса

Габаритные размеры, мм 105х86х59 143х82х39

8052 9792

IP 30

на DIN-рельс

Датчик температуры

Дополнительные опции
Исполнение

Дискретные входы Слаботочные, с гальванической развязкой - 4 шт.

Подсветка ЖК-дисплея
Настенное (универсальное)

Подсветка ЖК-дисплея

Аналоговые выходы, В/мА

Серии TG (REGIN) Серии TG (REGIN)

Цена, руб.

ОПТИМУС 9

Контроллеры управления системами вентиляции

Электрические характеристики ОПТИМУС 7
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руб. евро

IP 20 2175 45,58
IP 20 907 19,00
IP 20 1336 28,00

руб. евро

3150 66
3388 71
7158 150
4152 87
4867 102
983 206

руб. евро

2799 75
8273 221
3610 96
5029 134

Цена в евро дана для справки.

Электроприводы GRUNER

228-230-05 5Н.м., 230В, 2-х  позиционное регулирование с возвратом пружины

238-230-15

Датчики температуры

15Н.м., 230В, 3-х позиционное регулирование
227-3-230-08 8Н.м., 230В, 2/3-х позиционное регулирование

232E3-230-15

227-230-05 5Н.м., 230В, 2-х позиционное регулирование

Тип

227-3-230-05 5Н.м., 230В, 2/3-х позиционное регулирование

Цена

Канальный
TG–K3/PT1000  -30 - +70 

Диапазон, ºСНаименование Тип Степень защиты

TJ - K330 0 - +30

Цена
Описание

TG–K360 0 - +60

15Н.м., 230В, 2-х позиционное регулирование

AN-04C2E 4Нм., 24В, время поворота 90 с

BE-10D2E 10,15Нм., 24В, время поворота 90 с

Электроприводы ELODRIVE

4Нм., 24В, время поворота 90 с 
BN-10C2E 5, 10, 15, 20Нм., 24В, время поворота 90 с

Цена
Тип Описание

BS-04A2E
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Аксессуары для систем вентиляции

Тип Диаметр канала Цена
мм руб. евро

RSK 100 100 395 8,28
RSK 125 125 430 9,01
RSK 150 150 479 10,04
RSK 160 160 479 10,04
RSK 200 200 564 11,81
RSK 250 250 757 15,87
RSK 315 315 935 19,59
RSK 355 355 1852 38,80
RSK 400 400 2020 42,33

Тип Диаметр канала Цена
мм руб. евро

SKR 100 100 715 14,99
SKR 125 125 724 15,18
SKR 160 160 799 16,75
SKR 200 200 853 17,87
SKR 250 250 939 19,67
SKR 315 315 1683 35,27
SKR 400 400 1994 41,79
SKR 450 450 2088 43,75
SKR 500 500 2272 47,62
SKR 630 630 2693 56,44

мм руб. евро

SK 100 100 660 13,84
SK 125 125 677 14,19
SK 160 160 732 15,34
SK 200 200 799 16,75
SK 250 250 893 18,71
SK 315 315 1169 24,50
SK 400 400 1431 29,98
SK 450 450 1599 33,51
SK 500 500 1768 37,04
SK 630 630 2272 47,62

Клапан регулирующий с ручным приводом SKR

Обратный клапан RSK

Клапан перекрывающий с ручным приводом для круглых каналов SK

Тип
Диаметр канала Цена

Цена в евро дана для справки.

ИФ-Сервис 105264 Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.47,корпус 11 тел: +7 (495) 730-20-80    
www.if-trade.ru 



29

Диаметр канала
мм руб. евро

SKM 100 100 785 16,46
SKM 125 125 787 16,49
SKM 160 160 838 17,56
SKM 200 200 926 19,40
SKM 250 250 984 20,63
SKM 315 315 1120 23,46
SKM 400 400 1599 33,51
SKM 450 450 1877 39,34
SKM 500 500 2020 42,33
SKM 630 630 2505 52,49

Размер канала Цена 
мм руб. евро

SSK 40-20 400-200 5232 109,65
SSK 50-25 500-250 6440 134,96
SSK 50-30 500-300 6923 145,08
SSK 60-30 600-300 7808 163,63
SSK 60-35 600-350 8613 180,50
SSK 70-40 700-400 10143 212,55
SSK 80-40 800-400 10948 229,42
SSK 80-50 800-500 12799 268,22
SSK 100-50 1000-500 14490 303,65

Диаметр канала
мм руб. евро

AP 100 100 170 3,56
AP125 125 186 3,90
AP 160 160 202 4,23
AP 200 200 221 4,64
AP 250 250 250 5,24
AP 315 315 290 6,07
AP 355 355 305 6,40
AP 400 400 331 6,93
AP 450 450 347 7,27
AP 500 500 377 7,90

Цена в евро дана для справки.

Тип

Тип

Хомуты для круглых каналов AP

Тип

Цена

Цена

Клапан перекрывающий под электропривод для круглых каналов SKM

Отсечной клапан для прямоугольных каналов SSK
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Размер Цена
мм х мм руб.

300х150 660
400х200 530
500х250 609
500х300 635
600х300 688
600х350 714
700х400 794
800х500 926

1000х500 1058

Диаметр
мм руб. евро

YGAV 100 100 528 11,07
YGAV 125 125 704 14,76
YGAV 160 160 1039 21,78
YGAV 200 200 1418 29,71
YGAV 250 250 2465 51,65
YGAV 315 315 3186 66,77
YGAV 400 400 13952 292,37

Размер
мм х мм руб. евро

WSK 10 140х140 771 21
WSK 12 160х160 933 25
WSK 15 194х194 1704 45
WSK 20 244х244 2028 55
WSK 25 294х294 2109 57
WSK 30 344х344 2312 62
WSK 35 394х394 2555 68
WSK 40 457х457 2758 73
WSK 45 499х499 3732 100
WSK 50 544х544 4745 127

Диаметр канала
мм руб. евро

100 2909 60,96
125 3183 66,71
160 3385 70,93
200 4080 85,50
250 6843 143,39
315 7885 165,24
400 14271 299,05
500 23674 496,11
630 34030 713,12

Цена в евро дана для справки.

IRIS 125

DS 800x500
DS 1000x500

IRIS 500

Решетка круглая наружная YGAV

Тип

Цена

Цена

DS 500x300

DS 300x150
DS 400x200

IRIS 100

DS 600x300
DS 600x350
DS 700x400

Тип

Тип

Пластиковая инерционная решетка инерционная WSK

Регулирующий клапан IRIS

Цена

IRIS 160

IRIS 630

IRIS 250
IRIS 315
IRIS 400

Тип

IRIS 200

Гибкие вставки DS для прямоугольных каналов

DS 500x250
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Длина Цена
мм руб.

SAR 100/600 600 874
SAR 125/600 600 979
SAR 150/600 600 11384
SAR 160/600 600 1323
SAR 200/600 600 1588
SAR 250/600 600 1905
SAR 315/600 600 2672
SAR 355/600 600 3334
SAR 400/600 600 3520
SAR 500/600 600 3995
SAR 560/600 600 4234
SAR 150/1000 1000 1561
SAR 160/1000 1000 1746
SAR 200/1000 1000 2064
SAR 250/1000 1000 2408
SAR 280/1000 1000 2963
SAR 315/1000 1000 3625
SAR 355/1000 1000 4154
SAR 400/1000 1000 4683
SAR 500/1000 1000 5001
SAR 560/1000 1000 5292

Тип Длина Цена
мм руб.

SAS 300x150/1000 1000 1932
SAS 400x200/1000 1000 2329
SAS 500x250/1000 1000 3255
SAS 500x300/1000 1000 3625
SAS 600x300/1000 1000 3811
SAS 600x350/1000 1000 4128
SAS 700x400/1000 1000 5609
SAS 800x500/1000 1000 6377
SAS 1000x500/1000 1000 8044

 Цены  указаны в руб.со склада в Москве, с учетом НДС.

Шумоглушители SAR предназначены для поглощения шума турбулентных завихрений и 
аэродинамического шума в круглых каналах. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали 
со специальным звукопоглощающим материалом. Коэффициент звукопоглощения используемой 
шумоизоляции NRC = 0,9.  Акустические испытания выполнены лабораторией строительной акустики 
НИИСФ РААСН г. Москва. Акустические характеристики соответствуют СниП II-12-77 «Защита от шума» 
и ГОСТ 23499-79.

Шумоглушители для круглых каналов SAR

Пластинчатые шумоглушители SAS предназначены для поглощения шума турбулентных завихрений и 
аэродинамического шума в прямоугольных каналах. Глушитель устанавливается в канале на фланцевых 
соединениях в направлении движения воздуха. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной 
стали со специальными звукопоглощающими пластинами. Коэффициент звукопоглощения используемой 
шумоизоляции NRC = 0,9. Акустические испытания выполнены лабораторией строительной акустики 
НИИСФ РААСН г. Москва. Акустические характеристики соответствуют СниП II-12-77 «Защита от шума» 
и ГОСТ 23499-79.  Шумоглушители длинной 0,5 м на 25% дешевле, а длинной 1,5 м на 25% дороже 
аналогичных длинной 1м. 
На заказ возможно изготовление шумоглушителей любых линейных размеров

Шумоглушители для прямоугольных каналов SAS

Тип
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Цена
руб.

FSL 100 846
FSL 125 900
FSL 150 874
FSL 160 979
FSL 200 1032
FSL 250 1165
FSL 315 1349
FSL 400 1694

корпус
Цена
руб.

FSR 400x200 1640

FSR 500x250 1879

FSR 500x300 1958

FSR 600x300 2117

FSR 600x350 2329

FSR 700x400 2937

FSR 800x500 3889
FSR 1000x500 4683

Фильтрующий элемент

руб. евро

EU3/EU5/EU7 400x200 849/945/1203 18,73/19,81/25,21
EU3/EU5/EU7500x250 1031/1117/1719 21,61/23,41/36,02
EU3/EU5/EU7 500x300 1134/1289/1891 23,77/27,01/39,62
EU3/EU5/EU7 600x300 1213/1409/2148 25,41/29,53/45,02
EU3/EU5/EU7 600x350 1333/1547/2578 27,93/32,42/54,03
EU3/EU5/EU7 700x400 1591/2063/3438 33,34/43,22/72,04
EU3/EU5/EU7 800x500 2148/3180/5328 45,02/66,63/111,66
EU3/EU5/EU7 1000x500 2794/3867/6446 48,55/81,04/135,07

Цена в евро дана для справки.

Тип
Цена

Тип

Фильтры для круглых каналов FSL

Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали. Фильтры устанавливаются в горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. 
Крышка крепится к корпусу на защелках, что обеспечивает простой доступ к фильтрующему элементу. Корпус фильтра снабжен 
патрубками с уплотнениями для подсоединения компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий элемент выполнен в виде панели из 
материала производства Голландии, имеющего класс очистки EU3 или EU4. Фильтр поставляется с фильтрующим элементом класса EU3.

Фильтры  для прямоугольных каналов FSR

Воздушные фильтры FSR состоят из корпуса и крышки, изготовленных из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми 
защёлками. Корпус фильтров с обеих сторон снабжён фланцами, что обеспечивает лёгкое подсоединение к воздуховодам или другим 
компонентам вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического 
волокна и имеет класс очистки EU4, EU5 или EU7. Материал фильтров обладает повышенной термостойкостью. Фильтрующие элементы 
устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене.

Тип
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Размер 
канала

Электрический 
нагреватель Вентилятор

мм кВт м³/час руб. евро

OTA 125/1200 125 1,2 250 32 574 682,61         
OTA 160/2000 160 2,0 445 33 781 707,90         
OTA 160/2400 160 2,4 445 34 183 716,32         
OTA 160/5000 160 5,0 445 37 400 783,74         
OTA 160/6000 160 6,0 445 39 009 817,45         

Вентиляторы: OTA 200/2000 200 2,0 930 36 596 766,89         
- однофазные OTA 200/2400 200 2,4 930 36 998 775,32         
Нагреватели: OTA 200/3000 200 3,0 930 38 205 800,60         
- 1-3кВт - 230В/1Ф OTA 200/5000 200 5,0 930 40 617 851,16         
- 4-6кВт - 400В/2ф OTA 200/6000 200 6,0 930 41 824 876,44         
- 7 и более кВт - 400В/3ф OTA 250/1200 250 1,2 1180 39 813 834,31         

OTA 250/5000 250 5,0 1180 45 724 958,18         
складская программа OTA 250/6000 250 6,0 1180 45 443 952,29         

OTA 250/9000 250 9,0 1180 47 052 986,00         
OTA 315/5000 315 5,0 1560 51 878 1 087,13      
OTA 315/6000 315 6,0 1560 50 671 1 061,84      
OTA 315/9000 315 9,0 1560 53 084 1 112,41      

Размер 
канала

Электрический 
нагреватель Вентилятор

мм кВт м³/час руб. евро

VEKA 1000/2,4 L1 250 2,4 1700 63 058 1321,41
VEKA 1000/2,4 L3 250 2,4 2050 63 058 1321,41
VEKA 1000/5,0 L1 250 5,0 1700 70 502 1477,41
VEKA 1000/5,0 L3 250 5,0 2050 68 225 1429,69
VEKA 1000/9,0 L1 250 9,0 1700 71 553 1499,43

Вентиляторы: VEKA 1000/9,0 L3 250 9,0 2050 72 691 1523,29
- L1 - однофазный вентилятор VEKA 1000/12 L1 250 12,0 1700 77 946 1633,41
- L3 - трехфазный вентилятор VEKA 1000/12 L3 250 12,0 2050 78 384 1642,58
Нагреватели: VEKA 2000/6,0 L1 315 6,0 2700 87 580 1825,29
- 1-3кВт - 230В/1Ф VEKA 2000/6,0 L3 315 6,0 3250 87 580 1835,29
- 4-6кВт - 400В/2ф VEKA 2000/15 L1 315 15,0 2700 98 089 2055,52
- 7 и более кВт - 400В/3ф VEKA 2000/15 L3 315 15,0 3250 98 527 2064,70

VEKA 2000/21 L1 315 21,0 (9+12) 2700 106 847 2239,05
VEKA 2000/21 L3 315 21,0 (9+12) 3250 107 723 2257,40
VEKA 3000/15 L1 500*300 15,0 4000 119 196 2497,83
VEKA 3000/15 L3 500*300 15,0 4150 116 481 2440,93
VEKA 3000/21 L1 500*300 21,0 (9+12) 4000 125 239 2624,46
VEKA 3000/21 L3 500*300 21,0 (9+12) 4150 126 465 2650,15
VEKA 3000/30 L1 500*300 30,0 (15+15) 4000 135 311 2835,52
VEKA 3000/30 L3 500*300 30,0 (15+15) 4150 135 311 2835,52
VEKA 3000/39 L1 500*300 39,0 (15+9+15) 4000 148 798 3118,15
VEKA 3000/39 L3 500*300 39,0 (15+9+15) 4150 148 798 3118,15
VEKA 4000/21 L3 600*400 21,0 (9+12) 5800 170 781 3578,81
VEKA 4000/27 L3 600*400 27,0 (12+15) 5800 172 357 3611,85
VEKA 4000/39 L3 600*400 39,0 (15+9+15) 5800 183 918 3854,10
VEKA 4000/54 L3 600*400 54,0 (9+12+15+18) 5800 196 617 4120,22

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

  Компактные приточные установки

Тип
Цена

Установки комплектуются малошумными высокопроизводительными вентиляторами, электрическими или водяными калориферами. Системы управления для приточных установок позволяют 
контролировать и управлять всеми основными режимами и параметрами работы оборудования. Широкий модельный ряд и возможность изготовления оборудования с заданными техническими 
характеристиками.
L1 – однофазный вентилятор
L3- трехфазный вентилятор 
Электрические нагреватели:
1-3кВт – 230В/1Ф
4-6кВт – 400В/2ф
7 и более кВт – 400В/3ф        W - водяной нагреватель (мощность водяного нагревателя дана при температуре воды 80/60 ºС и температуре входящего воздуха -25 ºС)

  Компактные приточные установки с электрическим нагревателем OTA

Тип

  Компактные приточные установки с электрическим нагревателем VEKA

Цена
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руб. евро

K-0,69/5-E2,4-1 100 859 2113,56
K-1,5/5-E2,4 104 251 2184,63
K-0,69/5-E5,0-1 100 589 2113,56
K-1,5/5-E5,0 104 251 2184,63
K-0,69/5-E9,0-1 100 859 2113,56
K-1,5/5-E9,0 104 251 2184,63
K-0,69/5-E12-1 100 859 2113,56
K-1,5/5-E12 104 251 2184,63
K-1,15/5-E6,0-1 102 727 2152,70
K-1,5/5-E6,0 104 251 2184,63
K-1,15/5-E15-1 102 727 2152,70
K-1,5/5-E15 104 251 2184,63
K-1,15/5-E21-1 105 283 2206,26
K-1,5/5-E21 106 856 2239,22
K-2,5/5-E15-1 103 562 2170,21
K-3/5-E15 111 279 2331,92
K-2,5/5-E21-1 106 217 2225,83
K-3/5-E21 113 835 2385,48
K-2,5/5-E30-1 106 217 2225,83
K-3/5-E30 113 835 2385,48
K-2,5/5-E39-1 126 418 2649,16
K-4/5-E21 116 784 2447,28
K-4/5-E27 116 784 2447,28
K-4/5-E39 137 035 2871,64
K-4/5-E54 141 262 2960,22
227-230-05 4 325 90,64
PS 600B 2 564 53,74
TR1000 1 573 32,96
W04C 4 964 104,03

1 376 28,84

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Система управления для VEKA 1000/2,4 L3

Цена
Описание

Система управления для VEKA 1000/2,4 L1 

 Системы управления для приточных установок VEKA

Тип

Система управления для VEKA 3000/30 L1
Система управления для VEKA 3000/30 L3

Система управления для VEKA 4000/54 L3

Система управления для VEKA 4000/21 L3

Выносной выключатель (опция)

Электропривод заслонки М2 (опция)

Система управления для VEKA 1000/5,0 L1 

Система управления для VEKA 3000/15 L3

Система управления для VEKA 1000/5,0 L3 
Система управления для VEKA 1000/9,0 L1

Система управления для VEKA 2000/15 L3
Система управления для VEKA 2000/21 L1

Система управления для VEKA 4000/39 L3

Система управления для VEKA 3000/15 L1

Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) Р (опция)
Выносной регулятор температуры (опция)

Система управления для VEKA 4000/27 L3

Система управления для VEKA 2000/6,0 L1

Система управления для VEKA 2000/15 L1

Недельный таймер (опция)

Система управления для VEKA 3000/21 L3

Система управления для VEKA 1000/12 L3

Система управления для VEKA 3000/21 L1

Система управления для VEKA 1000/9,0 L3
Система управления для VEKA 1000/12 L1

Система управления для VEKA 2000/6,0 L3

Система управления для VEKA 3000/39 L1

Система управления для VEKA 2000/21 L3

Стандартные системы автоматики позволяют регулировать скорость вентилятора (5 скоростей) и тепературу подаваемого воздуха. В качестве опции возможно 
заказать 1 скоростные вентиляторы для 1-фазных установок и 1 и 2 скоростные вентиляторы для 3-фазных установок, при этом стоимость установки не 
изменяется, уменьшается стоимость автоматики. Цены выставляются по запросу.

Температурный контроллер EKR15
L1-температурный  контроллер EKR15
L3-температурный  конторллер Siemens
T1- датчик температуры подаваемого воздуха(TJ-K330)-включен
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)-опция
М2- привод воздушной заслонки- опция
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руб. евро

мм кВт м³/час руб. евро

VEKA W 1000/13,6 L1 250 13,6 1600 68 477 1825

VEKA W 1000/13,6 L3 250 13,6 1875 68 477 1825

Вентиляторы: VEKA W 2000/27,2 L1 315 27,2 2400 92 258 2461

- L1 - однофазный вентилятор VEKA W 2000/27,2 L3 315 27,2 3100 92 258 2461

- L3 - трехфазный вентилятор VEKA W 3000/40,8 L1 500*300 40,8 3750 124 241 3312

VEKA W 3000/40,8 L3 500*300 40,8 3850 124 241 3312

VEKA W 4000/54 L3 600*400 54,0 5500 157 872 4211

Описание

руб. евро

K-0,69/5-V13,6-1 Система управления для VEKA W 1000/13,6 L1 78 025 2081
K-1,5/5-V13,6 Система управления для VEKA W 1000/13,6 L3 88 960 2373
K-1,15/5-V27,2-1 Система управления для VEKA W 2000/27,2 L1 79 239 2114
K-1,5/5-V27,2 Система управления для VEKA W 2000/27,2 L3 88 960 2373
K-2,5/5-V40,8-1 Система управления для VEKA W 3000/40,8 L1 80 412 2144
K-3,0/5-V40,8 Система управления для VEKA W 3000/40,8 L3 95 252 2541
K-4,0/5-V54 Система управления для VEKA W 4000/54L 3 99 722 2659
RMG3-1,0 Смесительный узел  для VEKA W 1000 23 898 638
RMG3-2,5 Смесительный узел  для VEKA W 2000 24 240 647
RMG3-4,0 Смесительный узел  VEKA W 3000/ VEKA W 4000 29 759 794
VXP45.10-1,0 3-х ходовой вентиль для VEKA W 1000 3 528 94
VXP45.15-2,5 3-х ходовой вентиль для VEKA W 2000 4 211 112
VXP45.20-4,0 3-х ходовой вентиль VEKA W 3000/ VEKA W 4000 4 894 131
SSB61 Привод для вентиля (0-10V) -М1 9 331 249
228-230-05 Элетропривод заслонки - М2 7 747 207
PS 600B Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) - Р 1 948 52
TG-K3/Pt1000 1 339 36

руб. евро

FAV 1000 EU5 1 298 35
FAV 2000 EU5 1 582 42
FAV 3000 EU5 2 190 59
FAV 4000 EU5 2 718 72

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Водяной 
нагреватель Вентилятор

Цена

Класс фильтра

Датчик температуры воздуха - Т5

Тип

Тип
Цена

 Системы управления для приточных установок VEKA W 

Размер 
канала

Тип

  Компактные приточные установки с водяным нагревателем VEKA W

Цена

Запасные фильтры для приточных установок VEKA

Стандартные системы автоматики (контролер SIEMENS RLU232, датчики T1, T2, T3) позволяют регулировать скорость вентилятора (5 скоростей) и тепературу 
подаваемого воздуха. В качестве опции возможно заказать 1 скоростные вентиляторы для 1-фазных установок и 1 и 2 скоростные вентиляторы для 3-фазных 
установок, при этом стоимость установки не изменяется, уменьшается стоимость автоматики. Цены выставляются по запросу.

Температурный  контроллер Siemens
T1- датчик защиты от замерзания (TG-A1/Pt1000)-включен
T2- термостат защиты от замерзания (С04С)- включен
T3- датчик температуры подаваемого воздуха (TJ-K3/Pt1000)-включен
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)- опция
М1- привод водяного клапана- опция
М2- привод воздушной заслонки-опция
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Размер канала Параметры   
сети

Электрический 
нагреватель

Вентилятор

мм В/Гц кВт м³/час руб евро

RIS 260VEК 125 220/50 1,0/0,3 260 72 557 1935
RIS 260VED 125 220/50 1,0/0,3 260 72 557 1935
RIS 400HE 160 220/50 2,0/1,0 400 76 289 2034
RIS 400VEK 160 220/50 2,0/1,0 400 79 328 2116
RIS 400VED 160 220/50 2,0/1,0 400 79 328 2116
RIS 400PE 160 220/50 2,0/1,0 400 85 228 2273
RIS 700HE 250 220/50 3,0/1,2 700 94 732 2527
RIS 700VEK 200 220/50 3,0/1,2 700 95 426 2545
RIS 700VED 200 220/50 3,0/1,2 700 95 426 2545
RIS 700РE 250 220/50 3,0/1,2 700 103 715 2766
RIS 1000HE 315 380/50 6 1000 159 995 4266
RIS 1000VED 315 380/50 6 1000 170 539 4547
RIS 1500HE 315 380/50 6,0/2,0 1500 182 130 4857
RIS 1500VEK 315 380/50 6,0/2,0 1500 188 336 5022
RIS 1500VED 315 380/50 6,0/2,0 1500 188 336 5022
RIS 1900HE 400 380/50 15 1900 262 805 7008
RIS 1900VED 400 380/50 15 1900 255 505 6813
RIS 2000EK 400 380/50 15 2000 217 844 5809
RIS 2000ED 400 380/50 15 2000 217 844 5809
RIS 3000EK 400 380/50 24 3000 253 993 6773
RIS 3000ED 400 380/50 24 3000 253 993 6773
RIS 4000-1G E 500*500 / 260*260 380/50 27 4000 343 040 9147
RIS 4000-2G E 500*500 / 260*260 380/50 27 4000 362 654 9671
RIS 5000-1G E 800*500 / 290*290 380/50 33 5000 389 125 10377
RIS 5000-2G E 800*500 / 290*290 380/50 33 5000 410 041 10934

руб. евро

UNI (RISP) 5 289 141

PRO (RISPP) 13 415 358

RISP 3 863 103

RISPP 12 592 336

RP1-1,5/1,5/5-E15 135 243 3607
RP1-2,5/2,5/5-E24 143 647 3831
RP1-2,2/2,2/1-E27 111 811 2982
RP1-2,0/2,0/2-E27 128 494 3426
RP1-3,0/3,0/1-E33 123 781 3301
RP1-3,0/3,0/2-E33 140 591 3749
PS 600B 1 948 52
227-230-05 3 407 91
227C-024-05 5 110 136
TG-K3/Pt1000 1 339 36
TE704 2 116 57
PRV RPE3 12 246 327
PRV RPSE3 12 246 327

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Электропривод заслонки (by-pass) - М4 

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла  и электрическим нагревателем RIS E

Тип

Система управления для RIS 4000-1G E 

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500. 
Недельный таймер с 8 метками в сутки.

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). Недельный таймер с 8 
метками в сутки.

Цена

Датчик температуры 

Контрольная панель для RIS 1000-1900E

Система управления для RIS 5000-2G E

Система управления для RIS 4000-2G E 

Контрольная панель для RIS 260-700E

Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) - Р 
Электропривод заслонки - М2, M3

Датчик температуры воздуха - T4, Т5 

Тип Описание

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500).

Система управления для RIS 2000

Автоматика для приточно-вытяжных установок RIS E

Цена

Система управления для RIS 3000

Установки комплектуются эффективными пластинчатыми или роторными теплообменниками, малошумными высокопроизводительными вентиляторами, 
электрическими или водяными калориферами. Системы управления для приточно-вытяжных установок позволяют контролировать и управлять всеми основными 
режимами и параметрами работы оборудования
V - вертикальная модель
P - подпотолочная модель
1G - 1 скоростной вентилятор
2G - 2 скоростной вентилятор

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

Система управления для RIS 5000-1G E

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500.

Температурный  контроллер Siemens
T3- датчик температуры подаваемого воздуха
 (TJ-K3/Pt1000)-включен
T4- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)- опция
T5- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)- опция
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)-опция
Р1- датчик загрязненности для рекуператора
(PS 600B)-включен
М2, М3- электропривод заслонки -опция
М4- электропривод заслонки (by-pass) - опция
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Размер канала Параметры   
сети

Водяной нагреватель Вентилятор

мм В/Гц кВт м³/час руб. евро

RIS 260VWK 125 220/50 3,8 260 68 459 1825
RIS 260VWD 125 220/50 3,8 260 68 459 1825
RIS 400HW 160 220/50 2,7 400 90 523 2414
RIS 400VWK 160 220/50 7,4 400 74 624 1990
RIS 400VWD 160 220/50 7,4 400 74 624 1990
RIS 400PW 160 220/50 не интегрирован 400 76 936 2052
RIS 700HW 250 220/50 4,7 700 111 005 2960
RIS 700VWK 200 220/50 10,7 700 89 873 2397
RIS 700VWD 200 220/50 10,7 700 89 873 2397
RIS 700PW 250 220/50 не интегрирован 700 95 875 2556
RIS 1000HW 315 380/50 6,7 1000 168 106 4483
RIS 1500HW 315 380/50 10,2 1500 196 840 5250
RIS 1500VWK 315 380/50 26,1 1500 190 128 5070
RIS 1500VWD 315 380/50 26,1 1500 190 128 5070
RIS 1900HW 400 380/50 12,8 1900 256 072 6829
RIS 2000WK 400 380/50 15,6 2000 216 889 5783
RIS 2000WD 400 380/50 15,6 2000 216 889 5783
RIS 3000WK 400 380/50 19,5 3000 245 703 6552
RIS 3000WD 400 380/50 19,5 3000 245 703 6552
RIS 4000-1G W 500*500 / 260*260 380/50 26 4000 321 689 8579
RIS 4000-2G W 500*500 / 260*260 380/50 26 4000 340 045 9068
RIS 5000-1G W 800*500 / 290*290 380/50 32 5000 367 861 9810
RIS 5000-2G W 800*500 / 290*290 380/50 32 5000 386 131 10297
*Установки имеют различные модификации, в зависимости от стороны подключения К, D (см. каталог)

руб. евро

UNI (RISP) 5 289 141

PRO (RISPP) 13 415 358

RISP 3 863 103

RISPP 12 592 336

RP1-1,5/1,5/5-V15,6 47 048 1255
RP1-2,5/2,5/5-V19,5 111 302 2967
RP1-2,2/2,2/1-V26 77 427 2065
RP1-2,0/2,0/2-V26 100 986 2693
RP1-3,0/3,0/1-V32 77 427 2065
RP1-3,0/3,0/2-V32 100 986 2693
RMG3-0,6 16 871 450
RMG3-1,0 23 898 638
RMG3-1,6 23 898 638
RMG3-2,5 24 240 647
RMG3-4,0 29 759 794
RMG3-6,3 31 352 836
VXP45.10-0,63 2 880 77
VXP45.10-1,0 3 528 94
VXP45.10-1,6 3 528 94
VXP45.15-2,5 4 211 112
VXP45.20-4,0 4 894 131
VXP45.25-6,3 7 909 211
VXP45.25-10 9 162 244
VXP45.32-16 12 519 335
VXP45.40-25 16 217 433
SSB61 9 333 249
PS 600B 1 948 52
228-230-05 7 747 207
227-230-05 3 407 91
227C-024-05 5 110 136
TG-K3/Pt1000 1 339 36
TE704 2 116 57
PRV RPW3 12 246 327
PRV RPSW3 12 246 327

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.
Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

 Тип 

Тип

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и водяным нагревателем RIS W

Цена
Описание

Датчик температуры воздуха - T4, Т5 

3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500).

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). Недельный таймер с 8 
метками в сутки.

Электропривод заслонки - М2

Контрольная панель для RIS 1000-1900W
Контрольная панель для RIS 260-700W

Смесительный узел для RIS 2000W/3000W
Смесительный узел для RIS 4000W/5000W

Система управления для RIS 3000W

3-х ходовой вентиль для RIS 2000W/3000W
3-х ходовой вентиль для RIS 4000W/5000W
3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Система управления для RIS 5000-2G W 
Смесительный узел для RIS 400W

Система управления для RIS 2000W

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500. 
Недельный таймер с 8 метками в сутки.

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500.

Система управления для RIS 4000-1G W
Система управления для RIS 4000-2G W
Система управления для RIS 5000-1G W 

Смесительный узел для RIS (заказное оборудование)

Автоматика для приточно-вытяжных установок RIS W

Цена

Датчик температуры 

3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей
3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Электропривод заслонки - М3 

Смесительный узел для RIS 700W/1500W

3-х ходовой вентиль для RIS 700W/1500W
3-х ходовой вентиль для RIS 1500W, RIS 1500VW

3-х ходовой вентиль для RIS 400W

Электропривод заслонки (by-pass) - М4

Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) - Р
Привод для вентиля (0-10V) -М1

Смесительный узел для RIS 2000W

Температурный контроллер Siemens
T1- датчик температуры для защиты от замерзания (TJ-KA1/Pt1000)-
включен
T2- термостат защиты от замерзания (С04С)-включен
T3- датчик температуры подаваемого воздуха (TJ-K3/Pt1000)- включен
T4- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)-опция
T5- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)-опция
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)-опция
Р1- датчик загрязненности для рекператора (PS 600B)-включен
М1- привод водяного клапана-опция
М2- привод воздушной заслонки- опция
М3- привод воздушной заслонки-опция
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руб. евро

FR 250V EU3 1475 39

FR 400 EU3+EU5 1563 42

FR 400V EU3+EU5 1563 42

FR 400P EU3+EU5 1606 43

FR 700 EU5+EU5 1865 49
FR 700V EU5+EU5 1865 49
FR 700Р EU5+EU5 1953 52
FR 1500 EU5+EU5 2863 77
FR 1500V EU5+EU5 2604 69
FR 2000 EU5+EU5 5164 137
FR 3000 EU5+EU5 5555 148
FR 4000 EU5+EU5 5902 158
FR 5000 EU5+EU5 9416 251

руб. евро

VK 260 1015 27
VK 400 1606 43
VK 400V 1606 43
VK 400Р 1606 43
VK 700 1865 49
VK 700V 1865 49
VK 700Р 1865 49

руб. евро

FRR 400 EU5+EU5 1736 46
FRR 700 EU5+EU5 2126 57
FRR 1500 EU5+EU5 3386 90
FRR 2000 EU5+EU5 3949 105
FRR 3000 EU5+EU5 6379 170

Оборудование поставляется  со склада и под заказ. FRR 4000 EU5+EU5 8114 216

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Цена

Цена

Тип Класс фильтра
Цена

Тип

Запасные фильтры FR для приточно-вытяжных установок RIS 

Тип

Класс фильтра

Летние кассеты VK для приточно-вытяжных установок RIS

Запасные фильтры FRR для приточно-вытяжных установок RIRS 
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Размер канала Параметры   сети Электрический 
нагреватель

Вентилятор

мм В/Гц кВт м³/час руб. евро

RIRS 400 HE 160 220/50 1,0 400 120 118 3203
RIRS 700 HE 250 220/50 2,0 700 132 529 3534
RIRS 1500 HE 400 380/50 6,0 1500 215 674 5752
RIRS 2000 HE 400 380/50 9,0 2000 206 691 5512
RIRS 3000 HE 400 380/50 15,0 3000 309 192 8245
RIRS 4000 HE 800*500 380/50 18,0 4000 364 260 9714

руб. евро

UNI (RISP) 5 289 141

PRO (RISPP) 13 415 358

RISP 3 863 103

RISPP 12 592 336

RR2-1,5/1,5/5-E9 144 921 3865
RR2-2,5/2,5/5-E15 151 925 4051
RR2-3,7/3,7/5-E18 155 744 4153
PS 600B 1 948 52
227-230-05 3 407 91
TG-K3/Pt1000 1 339 36
PRV RRE3 11 691 311

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). Недельный таймер с 8 метками в 
сутки.

Описание
Цена

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и электрическим нагревателем RIRS E

Тип

Датчик температуры воздуха - T4, Т5

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-вытяжных 
установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500. Недельный таймер с 8 
метками в сутки.

Контрольная панель для RIRS 400-1500E

Система управления для RIRS 2000

Электропривод заслонки - М2, M3 

Цена

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). 

Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) - Р

Система управления для RIS 3000
Система управления для RIRS 4000

Автоматика для приточно-вытяжных установок RIRS E

Тип

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-вытяжных 
установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500.

Температурный контроллер Siemens
T3- датчик температуры подаваемого воздуха (TJ-K3/Pt1000)-включен
T4- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)- опция
T5- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)-опция
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)-опция
М2- привод воздушной заслонки- опция
М3- привод воздушной заслонки-опция
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Размер канала Параметры   сети Водяной 
нагреватель

Вентилятор

мм В/Гц кВт м³/час руб. евро

RIRS 400HW 160 220/50 2,7 400 146 863 3916
RIRS 700HW 250 220/50 4,7 700 159 662 4258
RIRS 1500HW 400 220/50 9,7 1500 235 788 6288
RIRS 2000HW 400 380/50 11,3 2000 239 830 6396
RIRS 3000HW 400 380/50 14,2 3000 344 924 9198
RIRS 4000HW 800*500 380/50 25,1 4000 397 471 10599

руб. евро

UNI (RISP) 5 289 141

PRO (RISPP) 13 415 358

RISP 3 863 103

RISPP 12 592 336

RR2-1,5/1,5/5-V11,3 114 230 3047
RR2-2,5/2,5/5-V14,2 121 234 3233
RR2-3,7/3,7/5-V25,1 123 527 3294
RMG3-0,6 16 871 450
RMG3-1,0 23 898 638
RMG3-1,6 23 898 637
RMG3-2,5 24 240 647
RMG3-4,0 29 759 794
RMG3-6,3 31 352 836
VXP45.10-0,63 2 880 77
VXP45.10-1,0 3 528 94
VXP45.10-1,6 3 528 94
VXP45.15-2,5 4 211 112
VXP45.20-4,0 4 894 131
VXP45.25-6,3 7 909 211
VXP45.25-10 9 162 244
VXP45.32-16 12 519 335
VXP45.40-25 16 217 433
SSB61 9 333 249
PS 600B 1 948 52
228-230-05 7 747 207
227-230-05 3 407 91
TG-K3/Pt1000 1 339 36
PRV RRW3 11 691 311

Оборудование поставляется  со склада и под заказ.

Цены указаны с учетом НДС. Цена в евро дана для справки.

3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Система управления для RIRS 3000W

Контрольная панель для RIRS 400-1500W

3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей
Привод для вентиля (0-10V) - М1

3-х ходовой вентиль для RIRS 3000W/4000W
3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Элетропривод заслонки - М3
Датчик температуры воздуха - T4, Т5

Датчик загрязненности для фильтра (50-600Па) - Р
Элетропривод заслонки - М2

3-х ходовой вентиль для нестандартных моделей

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). 

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500. 
Недельный таймер с 8 метками в сутки.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и водяным нагревателем RIRS W

Тип

Пульт дистанционного управления для регулирования работы приточно-
вытяжных установок с рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500.

Автоматика для приточно-вытяжных установок RIRS W

3-х ходовой вентиль для RIRS 1500W, RIRS 1500VW
3-х ходовой вентиль для RIRS 2000W

Смесительный узел для RIRS 4000W/ 5000W
Смесительный узел для RIRS (заказное оборудование)
3-х ходовой вентиль для RIRS 400W

Цена

3-х ходовой вентиль для RIRS 700W/1500W

Смесительный узел для RIRS 400W

Смесительный узел для RIRS 3000W/4000W

Система управления для RIRS 4000W

Тип

Цена

Система управления для RIRS 2000W

Описание

Пульт управления (для регулирования работы приточно-вытяжных установок с 
рекуперацией тепла RIS 260-1500 и RIRS 400-1500). Недельный таймер с 8 
метками в сутки.

Смесительный узел для RIRS 700W/1500W
Смесительный узел для RIRS 2000W

Температурный контроллер Siemens
T1- датчик температуры для защиты от замерзания (TJ-
KA1Pt1000)- включен
T2- термостат защиты от замерзания (С04С)-включен
T3- датчик температуры подаваемого воздуха (TJ-K3/Pt1000)- 
включен
T4- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)-опция
T5- датчик температуры воздуха (TJ-K3/Pt1000)-опция
Р- датчик загрязненности для фильтра (PS 600B)-опция
Р1- датчик загрязненности для рекператора (PS 600B)-включен
М1- привод водяного клапана- опция
М2- привод воздушной заслонки-опция
М3- привод воздушной заслонки -опция
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